吉华医院招标图审查
（深圳市建工集团股份有限公司）

	序号
	专业
	图号
	存在的问题
	修改建议
	筑博回复

	1.	
	
使用功能方面 
	急诊急救中心建施 AW-01001 
	一层的1-1 轴交1-A 轴的空调机房在员工休息室旁边，空调机房的噪音会影响医生休息。 
	建议修改员工休息室位置。 
	1#一层员工休息室的功能为医护人员的短暂休憩区域。并且空调机房有采用吸声降噪措施，建议暂不修改。使用功能房间的修改由使用单位确认后方可调整。

	2.	
	

使用功能方面 
	
急诊急救中心建施 AW-01002 
	二层的中间庭院为种植上人屋面。以后的防水及回填土方施工难度大，且庭院在中间位置，四周为楼栋，阳光照射不足，植物不好生长，且会滋生蚊虫。 
	
建议修改种植屋面改为贴砖屋 面。
	1#二层的中庭景观设计详见景观施工图，现阶段施工图仅预留种植上人屋面的条件。

	3.	
	
使用功能方面 
	
建施 
	
卫生间降板为结构降板 300mm。
	建议改为不少于
350mm，以满足蹲便器安装。
	结构降板300,建筑面起算降板是350,满足蹲便器安装,无需修改图纸

	4.	
	
使用功能方面 
	卫生间大样详图建施
AW-06001 
	所有用水房间楼板四周除门洞外做高出完成面标高 300 的 C20 混凝土挡水导墙，与楼板一起浇
筑,厚度同墙体。 
	建议反坎 300mm 高改为 500mm 高。可以更好的
保证防水效果。 
	根据精审意见优化为完成面以上250高,不建议修改,会增加成本

	5.	
	

使用功能方面 
	

建施 
	

出屋面的设备房，砖墙根部未有反坎要求。 
	建议所有出屋面的设备房或其他房间，在砖墙根部增加 500mm 高的混凝土反坎。 
	根据精审意见优化为完成面以上250高,不建议修改,会增加成本。但7.4.5条设计说明：外墙体与所有外挑构件、挑板等交接处均做500高C20砼翻边，与梁同浇筑。

	6.	
	

使用功能方面 
	医技住院楼地下二层总体平面图建施
AW-01002 
	

2-20 轴到 3-1 轴，柱子为圆柱， 施工难度大，影响工期。
	
建议改为方柱， 后期装饰在做成圆柱 
	不建议修改，修改为方柱，截面需加大。

	7.	
	



使用功能方面 
	



结施 
	核医学、放射科（MR/CT/PETCT/MRI）、介入手术室、等有防辐射要求的房间， 由于防护及设备安装需要，需要结构降板不小于 250mm（底板降板），且楼板加厚，厚度不小于200mm（底板顶板都需要加厚）， 目前的图纸，这些房间的结构降板及楼板不明确。 
	
建议修改结构降板不小于 250mm
（底板降板）， 且楼板加厚，厚度不小于 200mm
（底板顶板都需要加厚） 
	核医学科目前三评尚未开展，后续待确定后根据专家意见完善。目前设计需要降板的区域均已按照设备厂家要求进行降板。

	8.	
	
使用功能方面 
	
结施 
	主楼楼层的结构梁，上下楼层的结构梁尺寸太多，施工难度大， 影响后续施工进度。
	建议上下层结构梁尺寸尽量合 并，减少结构梁
尺寸类型。 
	图纸已尽量合并，但结构主体基本都为高层结构，在竖向荷载及水平荷载作用下，内力不尽相同相近，已综合考虑施工便捷及发改批复的经济性要求。



	9.	
	
建筑 
	
建施 
	
电梯间为砌体墙 
	建议电梯间墙体全改为混凝土，
方便电梯安装。 
	不建议修改，会增加成本和荷载。

	10.
	


建筑 
	
建筑构造做法表（一） AW-00005 
	
1.2 地下室顶板，“最薄处 30 厚 C30 细石混凝土找坡层，1% 坡向地下室边缘”最薄处混凝土
太薄，容易开裂空鼓。 
	建议修改为最薄处50 厚C30 细石混凝土找坡层， 1%坡向地下室边
缘 
	找坡层最薄处30，非全部30厚。不建议增加成本修改。

	11.
	
建筑 
	建筑构造做法表（一）
AW-00005 
	1.5 水池侧墙、水池侧底板，面层为水泥砂浆保护层。耐久性不
好及不好清理。 
	
建议面层修改为贴砖。 
	不建议增加成本修改。

	12.
	

建筑 
	
建筑构造做法表（一） AW-00005 
	2.1 防水保温上人屋面，“20 厚 DS20 水泥砂浆铺贴 5 厚浅色地砖 600*600（具体详景观施工
图）”，瓷砖尺寸不适用。 
	
建议浅色地砖改为 10 厚 300*300 
	按最终景观施工图设计，目前未暂定，暂不修改。

	13.
	

建筑 
	
建筑构造做法表（一） AW-00005 
	3.1/3.2 外墙做法，“墙面界面处理，钢筋混凝土梁与墙体交接处挂 300 宽镀锌钢板网(网格
10X10)”。外墙只在交接处挂网。
	
建议外墙满挂钢丝网。 
	不建议修改，增加成本。

	14.
	

建筑 
	
建筑构造做法表（一） AW-00005 
	5.1 无机防霉涂料墙面 1，混凝土墙面未设置抹灰。本项目质量要求高，混凝土墙面不抹灰难以保证观感效果。 
	
建议混凝土墙面抹灰。 
	不建议修改，增加成本。施工要控制好精度。

	15.
	






建筑 
	






建施 AW-00005 
	
屋面构造做法，2.1 做法，防水保温上人平屋面，未设置排气孔。
	建议增加排气孔做法，平面布置: 按屋面图纸进行排气盲沟管平面布置深化设计, 纵横间距不大于4m, 排气盲沟 管:排气管为D25PVC 管,间距150mm 钻不小于
	按施工措施要求施工，本项目防水已按一级防水设计。



	
	
	
	
	3mm 梅花孔,包裹 200g/m2 聚酯无纺布两层; 设置地面排气孔 时,排气孔距离屋面装饰完成面不小于 100mm。
	

	16.
	






建筑 
	







	







	建议消防电梯坑底旁边应设置配套集水 坑，并预留消防电梯底坑排水管至集水 坑；客梯与消防梯之间设置
排水管连通。
	图纸已设计

	17.
	



建筑 
	



建施 AW-00005 
	
楼地面建筑做法，4.3 做法，地下室车库汽车坡道采用 C25 细石混凝土。
	车道位置建议采用强度等级不应低于 C30 的细石混凝
土。
	面层C25强度满足，不建议修改

	18.
	



建筑 
	



建施 AW-00005 
	楼地面建筑做法，4.4 做法，地下室设备用房采用水泥砂浆做 20mm 厚砂浆找坡、找平，是否过薄，容易开裂或
被设备压坏。
	




	设备均有设备基础的。不是直接落在面层上。

	19.
	
建筑 
	
AW-01002 
	1-F、1-E 轴交 1-1 轴处的卫生
间的净空宽度大于降板宽度，使隔墙有一面处于降板内。 
	建议修改降板尺寸 
	1#1-E/F轴交1-1轴处的卫生间降板范围是根据结构布置的梁边进行合理降板设计，不建议修改。

	20.
	
建筑 
	
AW-01002 
	地下室负二层平面图中，2-3 轴交 2-D 轴处集水井处于房间门
	建议设计单位将
其挪到房间角落
	人防集水井，平时封闭。不影响使用。



	
	
	
	口处 
	处。 
	

	21.
	
建筑 
	
AW-01002 
	
地下室负二层平面图中，3-1 轴交 2-E 轴处人防门处有一车位 
	建议设计单位复核，能否将停车
位放在人防门前 
	已复核，不影响门开启[image: ]

	22.
	
建筑 
	
AW-01002 
	地下室负二层平面图中，8-7、
8-8 轴交 8-P、8-N 轴处砌体隔墙位于排水沟上方
	
建议设计单位复核 
	已调整排水沟

	23.
	




建筑 
	




建施AW-01001 
	1#楼一层建筑平面图中，
1-A~1-H 轴×1-1 轴与 1-1~1-8
轴×1-H 轴位置，钢结构玻璃雨棚的金属排水沟所示坡度为0.05%，坡度过小。参考 J501-1 钢雨棚（一）图集，44 页③节点所示有组织排水的不钢天沟
坡度为 0.5%。 
	


建议将雨棚金属排水沟坡度由0.05%增加至
0.5%。 
	按建议修改

	24.
	

建筑 
	
建施AW-01002 
	3#楼负二层 3-23 轴×3-D 轴的前室人防集水坑是否可以考虑移至 3#-LT08 内，避开 FM 甲
1220 的门扇开启范围。 
	
建议考虑优化该集水坑位置。 
	人防坑，平时封闭不影响使用； 

	25.
	

建筑 
	
建施AW-01002 
	8#楼负二层 4/08-1 轴×8-R 轴的 RF-LT5，楼梯间人防集水坑是否可以考虑调整至 FM 乙 1220
的左侧？ 
	
建议考虑优化该集水坑位置。 
	人防坑，平时封闭不影响使用； 

	26.
	

建筑 
	
建施AW-01002 
	8#楼负二层 8-10 轴×8-J 轴的RF-LT3，楼梯间人防集水坑是否可以考虑上移 500mm，避开 FM
乙 1222 的门扇开启范围。 
	
建议考虑优化该集水坑位置。 
	人防坑，平时封闭不影响使用

	27.
	


建筑 
	

建施AW-01002 
	1#楼负二层1-1 轴×1-K 轴的1# 变电所-2，室内台阶长边尺寸为 2100mm，而电缆沟边至砌体墙净空仅 1600mm ，需要调整台阶长
度。 
	
建议将台阶长度调整为与净空1600mm 相同。 
	该处台阶已设于门外侧

	28.
	建筑 
	建施 
	1#楼负二层1-1 轴×1-K 轴的1#
	建议补充上述两
	已补充



	
	
	AW-01002 
	变电所-2 与空调机房大门缺少
门洞尺寸标识 
	处大门的尺寸标
识。 
	

	29.
	



建筑 
	


建施AW-10002 
	

通用节点详图（二）中的 12#风井出屋面节点，二次支模浇筑顶盖支撑难度较大，质量不稳定。 
	建议将风管口背面随砌随抹灰的砌体部分优化为全混凝土现浇， 与风管顶盖一次
成型。 
	不建议修改，预留可能风管转换方向的可能性

	30.
	

建筑 
	
建施AW-01003 
	6#楼负一层建筑平面图中，
6-8~6-9 轴×6-E~6-G 轴区域，
消防水泵房房室内地面缺少向排水沟找坡的坡度标注。 
	建议补充消防水泵房室内地面的建筑找坡坡度的
深化设计。 
	地面找坡1%

	31.
	



建筑 
	


建施AW-01004 
	
2#楼一层建筑平面图中，
2-18~1/03-1 轴×2-A~2-D 轴区
域内，空调水泵房室内地面缺少向排水沟的找坡坡度标注、冷冻机房变电所内缺少电缆沟标识。
	建议补充空调水泵房室内地面找坡坡度标注及冷冻机房变电所的电缆沟平面定位
的深化设计。
	地面找坡1%

	32.
	


建筑 
	
建施AW-01007、
01013 
	
2#楼 2-1轴×2-G轴位置，二、三层外墙转角的结构柱所示截 面的填充图例为普通矩形，而结构图中该柱截面为圆角矩形。
	建议复核该处， 考虑将建筑图中该柱截面是否需要做成圆角矩
形。 
	结构柱已导小圆角，做法同456#楼，具体详结施做法，平面图已为倒角柱

	33.
	
建筑 
	
建施AW-01013 
	3#楼三层 3-3~3-8 轴×
1/03-A~3-B 轴位置，3#-2 变电所未见电缆沟设计。
	建议复核该处是否不需要设置电
缆沟 
	图纸已设电缆沟

	34.
	




建筑 
	



建施AW-01013 
	3#楼三层 3-6~3-7 轴×3-B 轴位置，3#-1 变电所的 FM 甲 1524 内，该处门内的台阶数为 5，其余各处台阶数为 6，变电所与走廊高差为 1m，但该处台阶高度仍标注为 166.7mm 高，台阶高度
与台阶数乘积不足 1m，存在矛
	
建议将该处台阶数加设至 6 级， 或将该处单级台阶的高度调整为200mm 高。
	笔误，已统一修改



	
	
	
	盾。 
	
	

	35.
	
建筑 
	
建施AW-01013 
	3#楼三层 3-24~3-25 轴×
3-A~3-D 轴位置，综合变电所未见电缆沟设计。 
	建议复核该处是否不需要设置电
缆沟 
	图上已设电缆沟800*1000

	36.
	




建筑 
	



建施AW-01013 
	3#楼三层建筑平面图中，
3-F~1/08-1 轴×
4/3-20~6/3-20 轴区域，锅炉房室内地面缺少向排水沟找坡的坡度标注，锅炉房面积较大且房间轮廓为异形，建议提前深化各
处建筑找坡坡度。 
	

建议补充锅炉房室内地面的建筑找坡坡度的深化设计。 
	地面找坡1%

	37.
	




建筑 
	




建施 SM-02 
	7#楼设计说明（二），五、材料选用说明-2.玻璃的第二行，“中空玻璃还应符（8）合《中空玻璃》GB111944 的规定”，符合之间的（8）是否多余，中空玻璃现行规范应为 GB/T 
11944-2012。 
	



建议修改上述笔误。 
	复核调整

	38.
	
建筑 
	
AW-00005 
	1.2 地下室顶板（无种植）做法中，70 后 C30 细石保护层内配
Φ4@150*150 双向钢筋 
	
建议加大钢筋直径 
	满足规范，不建议修改增加成本

	39.
	

建筑 
	

AW-00005 
	
建筑做法中，上人屋面饰面砖未有地砖分格缝要求 
	建议增加每 4 米设置分格缝,缝宽 10mm,耐候密
封胶嵌缝。 
	构造做法已明确每4m设分仓缝，缝内嵌密封材料

	40.
	
建筑 
	
AW-00005 
	建筑做法中，屋面防水保温层保护厚度为 50 厚的 C25 细石混凝
土。 
	厚度较薄，容易开裂。建议增加
保护层厚度。 
	50厚配筋混凝土保护层满足要求，不建议加厚增加成本。

	41.
	

建筑 
	

AW-00005 
	构造做法表，楼 1、楼 2 地砖做法，采用采用 10 厚的 DS20 预拌砂浆保护层和专用瓷砖粘接剂
粘接。 
	建议地面地砖采用30 厚M15 地面砂浆(干硬性)结
合层。 
	DS20已取消，现为10厚M15预拌砂浆；预拌砂浆均为湿拌砂浆

	42.
	结构 
	结构设计总说
	第 4.4 条，水池混凝土未采用膨
	建议水池采用掺
	水池非超长结构，也非大体积混凝土结构，在施工措施完善的情况下，抗裂情况可以得到控制，故仅对混凝土进行抗渗要求。



	
	
	明结施
SW-00001 
	胀混凝土。 
	加具有防渗抗裂作用的混合型膨胀纤维抗裂剂， 掺量建议为混凝土胶凝材材料的
8%混凝土 
	

	43.
	


结构 
	
结构设计总说明结施
SW-00001 
	第 5.3.2 条，柱、混凝土墙：d
＜16 时绑扎搭接；d 为 16~22 时电渣压力焊；d≥25 时采用Ⅱ 级机械连接。
电渣压力焊施工质量难以保证 
	
建议 d＜16 时绑扎搭接； d≥16 时采用Ⅱ级机械连接
	应工务署要求，本项目不得出现钢筋焊接等明火施工情况，在与工务署及全咨公司开会讨论后，修改如下：[image: ]

	44.
	
结构 
	结构设计总说明结施
SW-00001 
	
第 5.10.1 条，缺地下室顶板后浇带做法
	
建议补充地下室顶板后浇带做法 
	在SW-00002中有体现

	45.
	
结构 
	结构设计总说明结施
SW-00001 
	
第 6.2.6 条，侧墙施工缝做法只用在底板外墙侧墙。
	
建议应用到地下室各层外墙侧墙 
	6.2.3条中有体现

	46.
	
结构 
	
SW-04004 
	1-F、1-G 轴交 1-2 轴处的卫生间降板标高为 H-0.025 和污洗间降板标高为 H-0.050,标高不
同。 
	
建议设计单位优化为同一标高。 
	建筑做法要求

	47.
	
结构 
	
SW-04002 
	1#塔楼上部结构后浇带 1-C、
1-D 交 1-2 轴处穿过 1-12 层卫生间。
	
建议设计单位优化后浇带位置。 
	施工时可微调

	48.
	



结构 
	


结施SW-01001 
	基础图中 1#楼的 1-2~1-4×1-H 轴位置未见 1#2#扶梯底坑区域标识，扶梯底坑标高-11.2m，负二层底板大面标高-10.25m，应当标注扶梯底坑轮廓并标注标
高。 
	

建议在基础图中补充扶梯底坑轮廓并标注标高。 
	此为桩基图，基础图中有表达

	49.
	

结构 
	
结施SW-03009 
	7 层柱配筋图中，1-2 轴×1-D
轴的 KL10 ，截面尺寸 500×
800，纵筋配置为 20C25。该柱 6
层纵筋为 14C20，8 层为
	建议调整 7 层KZ10 截面配筋， 优化钢筋直径与
配置数量。 
	此按计算结果设计，是实际受力情况的体现，不建议修改



	
	
	
	10C22+4C20。7 层配筋是否有必
要加强至 20C25？ 
	
	

	50.
	




结构 
	



结施SW-03011、
03016、03021 
	
2#楼 2-1 轴×2-G 轴位置，首层的 A-KZ9 主筋为 20C25，柱截面为矩形；二、三层相同位置的A-KZ5 和 A-KZ7 主筋为 16C25，
柱截面为圆角矩形。一层至二层的变截面位置为外立面阳角处， 变截面位置柱侧无梁无板，缺少柱筋收头节点大样图。
	建议考虑将首层柱截面按楼上同步调整为圆角矩形，并考虑优化首层柱筋配置， 或提供 2 层位置的柱筋收头节点
大样图。 
	按平法图集68页施工

	51.
	





结构 
	




结施SW-03016、
03021 
	
2#楼 2-1 轴×2-G 轴位置，二层的A-KZ5 和三层的A-KZ7 主筋为 16C25，柱截面为圆角矩形。而 5.500~9.250 柱配筋图（一） 中柱表的 A-KZ7 所示截面为普通矩形，与平面图中所示的圆角矩形矛盾。
	建议将“5.500~9.250
柱配筋图（一）” 中柱表的 A-KZ7 所示截面按“1.750~5.500
柱配筋图（一）” 中的A-KZ5进
行修改。 
	最终版本图纸中已无此问题。

	52.
	


结构 
	
结施SW-03016、
03021、03026 
	2#楼 2-1 轴×2-G 轴位置，四层 的 A-KZ13，柱截面为普通矩形， 主筋为 16C25，而二三层中该柱 截面为圆角矩形，是否需要如此 设计？
	建议复核由 1 层
至 4 层的该处结构柱截面变化情况，并充分考虑如此设计的必要性。
	最终版本图纸中已无此问题。

	53.
	




结构 
	



结施 
SW-03024~030
25 
	8#楼 5.500~9.250 柱配筋图
（四）中， B 区柱表中的 B-KZ22
所示标高为 5.500~14.950， B-KZ23 标高为 1.750~9.250，
B-KZ24 标高为基础顶~14.950， 上述三种柱位于图中
9/08-1~8-1 轴×2/08-A~8-E 轴
范围内，平面图中对上述三种柱标高的详细标注为基础顶
~14.950。二者存在矛盾。 
	



建议复核该处柱表与平面图原位标注，并择一修改。 
	最终版本图纸中已无此问题。

	54.
	
结构 
	结施 
SW-04001~040
	1#楼结构图中层高表所示 7 层
层高 4550mm，8 层层高 5950mm；
	建议修改 1#楼
结施图中层高
	结构所标注的标高为结构标高，系建筑标高减去建筑面层厚度的标高，由于面层厚度并不是每层都一样，按结构标高计算的层高，与建筑不一致是正常的。






	
	
	30； 
建施
AW-01001~010
10 
	建施图中对应层高分别为
4500mm 与 6000mm，二者矛盾。 
	表。 
	

	55.
	




结构 
	

结施 
SW-04001~400
5；
SW-04069~407
3 
	


2#3#楼地下一层板配筋平法施工图中及说明中均无板配筋标注，地下一层梁配筋平法施工图中亦无无梁配筋标注。
	建议补充相关文字及平法标注， 无论其他专业是否另有已完成标注的图纸，结构专业图中均应进行同步标注，不
应有所缺漏。
	在图中已说明，此范围为人防图纸。相同内容在不同图纸中均表达的话，很容易引起矛盾，不建议这样表达。 

	56.
	
结构 
	结施 
SW-04001~040
30 
	说明中第 5 条“图中【空格】区域表示楼板钢筋拉通”部分，空
格位置缺少图例。 
	建议补充表示楼板钢筋拉通的图
例符号。 
	图例就在图中，是图纸字体不一致的显示问题，蓝图中不会有此情况出现。
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