
铝墙板核心指标分值权重表说明

1.铝墙板尺寸偏差参考“边长≤2000mm”的要求；厚度偏差参照“普通级-A类-宽度≤1000mm”的要求。

2.色差标准要求统一按照白色进行评价。

3.光泽度偏差按照光泽度＜30的要求进行评价。

4.氟碳漆辊涂、氟碳漆喷涂等膜厚要求与涂层层数有关时，参考三涂要求进行评价。

5.木纹转印膜厚要求、外观质量要求参考聚酯粉末喷涂。

6.木纹贴膜膜厚要求、外观质量要求由企业讨论确定。

7.木纹辊涂膜厚要求、外观质量要求参照氟碳辊涂（三涂）。

8.铝墙板统一按1000mm*1000mm标准尺寸进行送检。

9.考虑到申报产品的一致性，在铝板天花分类中，基材厚度（总厚度）的选择是基于工程项
目建设中常用且具有代表性的尺寸。导图未覆盖的细类，参照最接近细类的四星成果选用，
且企业提供的产品不得低于所参照的细类的申报指标；若介于两个细类的中间值，参照较低
细类的四星成果选用。
10.所有申报产品除满足核心指标规定的标准要求外，还必须满足现行国家、行业有关规范
标准的其它要求。当规范标准更新时，核心指标标准同步更新。

11.铝板基材抗拉性能、断后伸长率等相关性能应符合GB/T 3880.2-2012规定。

12.对产品性能影响大但无法定量计分的指标，不作为打分项但产品检测报告须包含该检测项。

13.最优值为截止排名公布之日，同类材料设备所有申报企业所申报的核心指标最优检测值
。



1.铝墙板尺寸偏差参考“边长≤2000mm”的要求；厚度偏差参照“普通级-A类-宽度≤1000mm”的要求。



建筑材料设备分类分级 I类核心指标分值权重表
产品类别：铝墙板

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-氟碳粉喷涂-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （1）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 20 ≥30 30 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 5 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 耐磨性（L/μm） 15 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009

10 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

11 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
12 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
13 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

14 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

15 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

16 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-氟碳粉喷涂-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （2）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009



3
尺寸偏差

对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 20 ≥30 30 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 5 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 耐磨性（L/μm） 15 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009

10 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

11 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
12 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
13 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

14 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

15 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

16 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-氟碳漆喷涂-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （3）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥34 34 ≥60 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 5 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009



10 耐磨性（L/μm） 15 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009
检测报告11 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

12 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
13 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
14 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

15 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

16 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

17 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-氟碳漆喷涂-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （4）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥34 34 ≥60 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 5 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

10 耐磨性（L/μm） 15 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009
11 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

12 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
13 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
14 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项



15 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

检测报告

不打分，但作为必检项

16 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

17 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-聚酯粉喷涂-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （5）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 25 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 色差 15 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

10 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
11 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

12 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

13 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

14 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-聚酯粉喷涂-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （6）



序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 25 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 色差 15 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

10 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
11 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

12 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

13 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

14 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-聚酯漆喷涂-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （7）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好



7
膜厚

平均膜厚（μm） 15 ≥25 25 ≥40 GB/T 23443-2009

检测报告

≥40μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥20 20 ≥40 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

10 色差 15 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

11 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
12 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

13 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

14 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

15 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-聚酯漆喷涂-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （8）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

平均膜厚（μm） 15 ≥25 25 ≥40 GB/T 23443-2009 ≥40μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥20 20 ≥40 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

10 色差 15 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

11 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009
GB/T 6739-2006

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
12 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项



13 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
聚酯涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

检测报告

不打分，但作为必检项

14 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

15 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-水性烤瓷漆-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （9）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 涂层膜厚（μm） 20 25~40 25 ≥40 GB/T 23443-2009 ≥40μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 耐磨性（L/μm） 10 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009

10 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009
11 铅笔硬度 15 ≥4H 4H 越大越好 GB/T 23443-2009
12 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

13 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
陶瓷涂层允许有轻微

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
陶瓷涂层允许有轻微

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
陶瓷涂层允许有轻微

GB/T 23443-2009

14 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

15 外观质量要求 / 表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2
表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2
表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2 GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-水性烤瓷漆-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （10）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注



序号 核心指标名称
权重分

值 标准要求
及格值

（60分）

最优值

（100分）
检测标准及方法 佐证材料名称 备注

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 涂层膜厚（μm） 20 25~40 25 ≥40 GB/T 23443-2009 ≥40μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
9 耐磨性（L/μm） 10 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009

10 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009
11 铅笔硬度 15 ≥4H 4H 越大越好 GB/T 23443-2009
12 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

13 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

陶瓷涂层允许有轻微

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

陶瓷涂层允许有轻微

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

陶瓷涂层允许有轻微

GB/T 23443-2009

14 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

15 外观质量要求 / 表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2
表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2
表面无裂纹，颗粒和

锁孔≤2个/m2 GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-仿木纹-木纹转印-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （11）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 25 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）



8 光泽度偏差 20 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009
检测报告

9 铅笔硬度 20 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009 1H为60分，2H为80分，3H为

100分
10 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

11 耐冲击性 /
经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

GB/T 23443-2009

12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-仿木纹-木纹转印-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （12）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 最小局部膜厚（μm） 25 ≥40 40 ≥60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 光泽度偏差 20 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

9 铅笔硬度 20 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009 1H为60分，2H为80分，3H为

100分
10 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

11 耐冲击性 /
经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落

GB/T 23443-2009

12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 /
涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

涂层应平滑、均匀，
不允许有皱纹、流痕
、鼓泡、裂纹、发粘

GB/T 23443-2009

合计 100



产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-仿木纹-木纹贴膜-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （13）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 7.5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 7.5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 7.5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 7.5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 7.5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 12.5 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 光泽度偏差 20 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

8 铅笔硬度 30 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009 1H为60分，2H为80分，3H为

100分
9 膜厚（μm） / ≥0.2mm ≥0.2mm ≥0.2mm 由企业讨论确定

10 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项；

“外观质量要求”参考GB/T 
23444-2009确定

11 耐冲击性 /
经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

GB/T 23443-2009

12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 /

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-仿木纹-木纹贴膜-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （14）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 7.5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 7.5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 7.5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 7.5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 7.5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 12.5 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7 光泽度偏差 20 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009



8 铅笔硬度 30 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009

检测报告

1H为60分，2H为80分，3H为

100分
9 膜厚（μm） / ≥0.2mm ≥0.2mm ≥0.2mm 由企业讨论确定

10 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项；

“外观质量要求”参考GB/T 
23444-2009确定

11 耐冲击性 /
经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂

纹，涂层应无脱落

GB/T 23443-2009

12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 /

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

覆膜无针孔、鱼眼、
鼓泡、折痕、杂质印
、气泡、毛刺、水纹
、分层、剥离、面膜
褶皱和面膜划伤等，

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-阳极氧化-5000系-基材厚度(h):2.5mm    （15）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

AA10平均膜厚（μ
m）

15 ≥10 10 15 GB/T 23443-2009 ≥15μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 AA10最小局部膜厚

（μm）
15 ≥8 8 12 GB/T 23443-2009 ≥12μm为100分

（最优值由企业讨论确定）

9 封孔质量（mg/dm2） 10 ≤30 30 越小越好 GB/T 23443-2009
10 耐磨性（g/μm） 15 ≥300 300 越大越好 GB/T 23443-2009
11 色差 10 ≤2.0 ≤2.0 越小越好 GB/T 23443-2009
12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 / 不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-铝单板-阳极氧化-5000系-基材厚度(h):3.0mm    （16）



序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 -1.5~0 -1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.0 2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤1.5 1.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

AA10平均膜厚（μ
m）

15 ≥10 10 15 GB/T 23443-2009 ≥15μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 AA10最小局部膜厚

（μm）
15 ≥8 8 12 GB/T 23443-2009 ≥12μm为100分

（最优值由企业讨论确定）

9 封孔质量（mg/dm2） 10 ≤30 30 越小越好 GB/T 23443-2009
10 耐磨性（g/μm） 15 ≥300 300 越大越好 GB/T 23443-2009
11 色差 10 ≤2.0 2 越小越好 GB/T 23443-2009
12 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

13 外观质量要求 / 不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

不允许有电灼伤、氧
化膜脱落及开裂等缺

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-复合蜂窝板-氟碳漆辊涂-3000系-总厚度(H)12mm/20mm：面板厚度1.2mm+蜂窝芯10mm/18mm+背板0.8mm    （17/18）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 2.5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 JC/T 2113-2012

检测报告

2 厚度（mm） 5 ±0.25 -0.25至-0.01；及0.25 正偏差越小越好 JC/T 2113-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

3 对角线长度差（mm） 2.5 ≤3 3.0 偏差越小越好 JC/T 2113-2012
4 边直度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JC/T 2113-2012
5 平整度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JC/T 2113-2012

7
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥32 32 60 JC/T 2113-2012 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥30 30 60 JC/T 2113-2012

9 表面硬度 15 ≥HB HB 3H JC/T 2113-2012 HB为60分，F为70分，H为80
分，2H为90分，3H为100分

10 光泽度偏差 10 ±10 ±10 偏差绝对值越小越好 JC/T 2113-2012



11 涂层柔韧性（T） 10 ≤2 2 越小越好 JC/T 2113-2012
检测报告12 涂层耐沾污性（%） 5 ≤5 5 越小越好 JC/T 2113-2012

13 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 JC/T 2113-2012
14 平拉强度

（MPa）
平均值 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JC/T 2113-2012

15 最小值 5 ≥0.4 0.4 越大越好 JC/T 2113-2012
16 平压强度（MPa） 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JC/T 2113-2012
17 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 JC/T 2113-2012
18 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 JC/T 2113-2012

不打分，但作为必检项

19 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

20 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

21 外观质量要求 / 不得有漏涂、波纹、
鼓泡或穿透涂层的损

不得有漏涂、波纹、
鼓泡或穿透涂层的损

不得有漏涂、波纹、
鼓泡或穿透涂层的损

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室内用-复合蜂窝板-聚酯辊涂-3000系-总厚度(H)12mm/20mm：面板厚度1.2mm+蜂窝芯10mm/18mm+背板0.8mm    （19/20）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 2.5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 JC/T 2113-2012

检测报告

2 厚度（mm） 5 ±0.25 -0.25至-0.01；及0.25 正偏差越小越好 JC/T 2113-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

3 对角线长度差（mm） 2.5 ≤3 3.0 偏差越小越好 JC/T 2113-2012
4 边直度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JC/T 2113-2012
5 平整度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JC/T 2113-2012
7

膜厚
平均膜厚（μm） 10 ≥16 16 20 JC/T 2113-2012 最优值根据T/GDAC 1-2018

确定8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥14 14 16 JC/T 2113-2012

9 表面硬度 15 ≥HB HB 3H JC/T 2113-2012 HB为60分，F为70分，H为80
分，2H为90分，3H为100分

10 光泽度偏差 10 ±10 ±10 偏差绝对值越小越好 JC/T 2113-2012
11 涂层柔韧性（T） 10 ≤2 2 越小越好 JC/T 2113-2012
12 涂层耐沾污性（%） 5 ≤5 5 越小越好 JC/T 2113-2012
13 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 JC/T 2113-2012
14 平拉强度

（MPa）
平均值 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JC/T2113-2012

15 最小值 5 ≥0.4 0.4 越大越好 JC/T2113-2012
16 平压强度（MPa） 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JC/T2113-2012



17 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 JC/T 2113-2012

检测报告

18 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

聚酯涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

19 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012
不打分，但作为必检项20 外观质量要求 / 不得有漏涂、波纹、

鼓泡或穿透涂层的损
不得有漏涂、波纹、
鼓泡或穿透涂层的损

不得有漏涂、波纹、
鼓泡或穿透涂层的损

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室外用-铝单板-氟碳漆喷涂-3000系-基材厚度(h):2.5mm    （21）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.5 2.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤2.5 2.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.12 -0.12至-0.01；及0.12 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥40 40 60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥34 34 60 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

10 耐磨性（L/μm） 10 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009
11 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

12 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009 1H为60分，2H为80分，3H为

100分
13 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
14 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

15 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，

氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

16 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

17 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009



合计 100

检测报告

产品名称：铝墙板-室外用-铝单板-氟碳漆喷涂-3000系-基材厚度(h):3.0mm    （22）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

检测报告

2 对角线（mm） 5 ≤2.5 2.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
3 对边尺寸（mm） 5 ≤2.5 2.5 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
4 面板平整度(mm/m) 5 ≤2 2 偏差越小越好 GB/T 23443-2009
5 折边高度（mm） 5 ≤1.0 1.0 偏差越小越好 GB/T 23443-2009

6 厚度（mm） 10 ±0.13 -0.13至-0.01；及0.13 正偏差越小越好 GB/T 3880.3-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

7
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥40 40 60 GB/T 23443-2009 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

8 最小局部膜厚（μm） 10 ≥34 34 60 GB/T 23443-2009
9 光泽度偏差 10 ±5 ±5 偏差绝对值越小越好 GB/T 23443-2009

10 耐磨性（L/μm） 10 ≥5 5 越大越好 GB/T 23443-2009
11 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 GB/T 23443-2009

12 铅笔硬度 15 ≥1H 1H 3H GB/T 23443-2009 1H为60分，2H为80分，3H为

100分
13 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 GB/T 23443-2009
14 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 GB/T 23443-2009

不打分，但作为必检项

15 耐冲击性 /

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

经50kg·cm冲击后，

正反面铝材应无裂
纹，涂层应无脱落，
氟碳涂层应无开裂

GB/T 23443-2009

16 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

17 外观质量要求 /
涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

涂层应无流痕、裂纹
、气泡、夹杂物或其

他表面缺陷

GB/T 23443-2009

合计 100

产品名称：铝墙板-室外用-复合蜂窝板-氟碳漆辊涂-3000系-总厚度(H)12mm/20mm：面板厚度1.2mm+蜂窝芯10mm/18mm+背板0.8mm （23、24）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 2.5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 JG/T 334-2012

检测报告



2
尺寸偏差

厚度（mm） 5 ±0.25 -0.25至-0.01；及0.25 正偏差越小越好 JG/T 334-2012

检测报告

负偏差为60分
正偏差越小越好

3 对角线长度差（mm） 2.5 ≤3 3.0 偏差越小越好 JG/T 334-2012
4 边直度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JG/T 334-2012
5 平整度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JG/T 334-2012

6
膜厚

平均膜厚（μm） 10 ≥32 32 ≥60 JG/T 334-2012 ≥60μm为100分
（最优值由企业讨论确定）

7 最小局部膜厚（μm） 10 ≥30 30 ≥60 JG/T 334-2012

8 表面硬度 15 ≥HB HB 3H JG/T 334-2012 HB为60分，F为70分，H为80
分，2H为90分，3H为100分

9 光泽度差 10 ≤10 10 偏差绝对值越小越好 JG/T 334-2012
10 涂层柔韧性（T） 10 ≤2 2 越小越好 JG/T 334-2012
11 涂层耐沾污性（%） 5 ≤5 5 越小越好 JG/T 334-2012
12 色差 10 ≤4.0 4.0 越小越好 JG/T 334-2012
13 平拉强度

（MPa）
平均值 5 ≥0.8 0.8 越大越好 JG/T 334-2012

14 最小值 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JG/T 334-2012
15 平压强度（MPa） 5 ≥0.8 0.8 越大越好 JG/T 334-2012
16 PVDF氟碳树脂含量（%） / ≥70 ≥70 ≥70 JG/T 334-2012
17 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 JG/T 334-2012

不打分，但作为必检项

18 耐撞击性能 / 无明显变形及破坏 无明显变形及破坏 无明显变形及破坏 JG/T 334-2012
19 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

20 外观质量要求 / 应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

JG/T 334-2012

合计 100

产品名称：铝墙板-室外用-复合蜂窝板-聚酯辊涂-3000系-总厚度(H)12mm/20mm：面板厚度1.2mm+蜂窝芯10mm/18mm+背板0.8mm （25、26）

序号 核心指标名称
权重分

值

核心指标参数要求

检测标准及方法 佐证材料名称 备注
标准要求

及格值

（60分）

最优值

（100分）

1

尺寸偏差

边长（mm） 2.5 ±2.0 ±2.0 偏差越小越好 JG/T 334-2012

检测报告

2 厚度（mm） 5 ±0.25 -0.25至-0.01；及0.25 正偏差越小越好 JG/T 334-2012 负偏差为60分
正偏差越小越好

3 对角线长度差（mm） 2.5 ≤3 3.0 偏差越小越好 JG/T 334-2012
4 边直度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JG/T 334-2012
5 平整度（mm/m） 2.5 ≤2 2 偏差越小越好 JG/T 334-2012
6

膜厚
平均膜厚（μm） 10 ≥16 16 20 JG/T 334-2012 最优值根据T/GDAC 1-2018

确定7 最小局部膜厚（μm） 10 ≥14 14 16 JG/T 334-2012

Administrator
Administrator:
JG/T 334-2012中没有聚酯辊涂的要求，怎么规定合适？



8 铅笔硬度 15 ≥HB HB 3H JG/T 334-2012

检测报告

HB为60分，F为70分，H为80
分，2H为90分，3H为100分

9 光泽度差 10 ≤10 10 偏差绝对值越小越好 JG/T 334-2012
10 涂层柔韧性（T） 10 ≤2 2 越小越好 JG/T 334-2012
11 涂层耐沾污性（%） 5 ≤5 5 越小越好 JG/T 334-2012
12 色差 10 ≤2.0 2.0 越小越好 JG/T 23443-2009
13 平拉强度

（MPa）
平均值 5 ≥0.8 0.8 越大越好 JG/T 334-2012

14 最小值 5 ≥0.6 0.6 越大越好 JG/T 334-2012
15 平压强度（MPa） 5 ≥0.8 0.8 越大越好 JG/T 334-2012
16 涂层附着力 / 划格不次于0级 0级 0级 JG/T 334-2012

不打分，但作为必检项

17 耐撞击性能 / 无明显变形及破坏 无明显变形及破坏 无明显变形及破坏 JG/T 334-2012
18 防火性能 / A级 A级 A级 GB 8624-2012

19 外观质量要求 / 应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

应符合无凹痕、印痕
、漏涂、鼓泡等要求

JG/T 334-2012

合计 100



建筑材料设备分类分级参考要素一览表

类别：铝墙板 选用核心指标类别：þI类  □Ⅱ类 □Ⅲ类

品类：铝墙板

序号 参考要素名称 具体内容 佐证材料名称 备注

一 材料设备报价       元/m
2

必填项

材料设备报价是指品牌制造商或代理商对
所申报产品的采购报价。

二 企业资信

1 企业基本情况

1.1 企业成立时间        年 企业营业执照等

1.2 企业注册资金       万元 企业营业执照等

1.3 企业年产能（上年度）       万m
2

1.4 企业年销售额（上年度）         万元 上年度财务审计报告

1.5 厂房面积        m
2 房产证明或租赁合同

2 生产设备与工艺

2.1 机械精加工自动化程度
□全自动化

□半自动化

1.设备（生产线）的照片

2.设备（生产线）的发票或
采购合同等

1.全自动化指生产过程所指定的工序都不
需要人直接进行生产操作 ，人只是间接

地看管和监督机器运转，而由机器连续地
、重复地自动生产出一个或一批产品。
（生产过程应包含搅拌、压制成型、养护

、成型，定厚、抛光、切边等工序）
2.半自动化部分采用自动控制和自动装
置，而另一部分则由人工操作机器进行生

产。
（可多选）

2.2 喷涂生产线长度 喷涂生产线长度为       

2.3 喷枪 喷枪品牌：        

2.4 其它设施设备
具有以下设施设备：

□纯净水设备  □酸洗池
多选

3 检测设备及检测能力

3.1 检测设备
自有检测设备（仪器）名称：         

          

1.检测设备清单及照片

2.设备的发票或采购合同

可填多项

3.2 检测能力
具备以下检测能力：
□原料进厂检测

□成品出厂检测

多选

3.3 检测实验室

自有以下级别的实验室：

□国家级实验室
□省（部）级实验室

□市级实验室

1.若已获得CNAS认证，提供

实验室资质证书
2.省（部）级、市级实验室

证明材料

多选

4 研发能力与技术水平

4.1 参与标准编制

标准级别：          

标准名称：          
标准编号：          

提供参编标准等证明文件

1.标准级别包括国家标准、行业标准、地

方标准、企业标准。
2.技术标准是现行有效或正在修订。
（可填多项）

4.2 申报产品专利
专利类型：          
专利名称：          
专利号：            

产品专利证书
专利类型包括发明专利、实用新型专利、
外观设计专利。
（可填多项）

4.3 高新技术企业证书
证书级别：           

证书编号：          
高新技术企业证书

证书级别包括国家级高新技术企业证书 、
深圳市高新技术企业证书、其他省部级高

新技术企业证书。
（可填多项）



4.4 科技进步奖
科技进步奖级别：       
获奖项目名称：         

奖励等级：             

科技进步奖证书

1.科技进步奖级别包括国家级科技进步奖
、省（部）级科技进步奖、深圳市科技进
步奖。

2.奖励等级包括一等（奖）、二等（奖）
、三等（奖）。

（可填多项）

4.5 企业技术中心

自有以下级别的技术中心：
□国家级企业技术中心
□省（部）级企业技术中心

□市级企业技术中心

技术中心证明材料 多选

5 管理体系认证及产品认证情况

5.1 管理体系认证情况
□质量管理体系认证
□环境管理体系认证

□其他：         

1.证书复印件等
2.相应的管理体系文件等

多选

5.2 产品认证情况

获得以下产品认证：
□绿色建材认证

□自愿性产品认证
□国际认证：         

□其它：         

认证证书等 多选

6 项目应用和品牌知名度

6.1 典型业绩
项目名称：         
项目规模：         

项目合同、业绩图片等证明
文件

近五年已完工、能体现企业综合实力的代
表性业绩（不超过5项）

7 供货及售后服务能力

7.1 售后服务机构地址

□深圳

□位于深圳以外珠三角地区
□其他地区

售后服务机构授权书等 单选

8 四星平台用户评价 系统自动提交


