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[bookmark: _Toc122107223]表1  材料设备供应商基本信息表

	供应商名称
	

	公司性质
	□ 国企         股份制    □私企/集体
  □中外合资     □外商独资   □ 其它

	供应商地址
	

	主营产品
	

	材料设备类别
	结构用材         □建筑装饰材料
□强电             弱电
□暖通、空调       □给排水、消防

	产品品牌名称
	

	品牌LOGO
	

	产品生产地址
	

	法人代表
	
	岗位
	

	身份证号码
	
	社保号码
	

	手机号码
	
	电子邮箱
	

	销售负责人
	
	岗位
	

	身份证号码
	
	社保号码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	销售业务人员
	
	岗位
	

	身份证号码
	
	社保号码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	其他业务人员
	
	岗位
	

	身份证号码
	
	社保号码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	公司传真号码
	

	供应商营业执照
	□有    □无
	“三证合一”
营业执照
	□有    □无

	供应商组织机构代码证
	□有    □无
	
	

	供应商税务登记证
	□有    □无
	
	

	近三年完税证明
	□有             □无




[bookmark: _Toc16511296][bookmark: _Toc122107224]
表2  供应商简介
	一、供应商概述（发展历程、厂房面积、业务范围、主要设备等介绍）


	二、供应商主营产品
1、 产品1： 
2、 产品2： 

	三、套接紧定式钢导管（JDG）相关产品
1、产品系列1： 
2、产品系列2： 
3、产品系列3： 
2、产品系列4： 

	四、套接紧定式钢导管（JDG）应用情况（按近三年工程应用量大小排序，同时填报在深圳市建筑工务署使用情况）
1、项目名称：    使用时间      用量        合同额
2、项目名称：    使用时间      用量        合同额
3、项目名称：    使用时间      用量        合同额

	五、供应商认为需要补充的其他信息
[bookmark: _Toc120550813]（不够可加页）


[bookmark: _Toc122107225]
表3 套接紧定式钢导管（JDG）供应商基本情况
（注：
1.申报产品同一品牌只允许对应一个供应商申报； 
2.申报产品必须满足该产品国家标准、行业标准等有关要求；
3.同一供应商拥有多个品牌，只允许申报一个品牌；
4. “产品生产企业的厂房面积“及“生产设备”同一个品牌只能申报唯一工厂且是同一工厂。
5.“佐证材料页面”栏，须标注个评分项对应的申报资料页码范围，超出“佐证材料页码”范围的材料，将视为无效，不予采证。）

	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	一
	企业基本情况
	12
	
	

	1
	成立时间
	成立时间≥10周年
	3
	/
	
	企业营业执照等能证明企业成立时间的材料。
	1、计算成立多少周年以报名公告发布月的上一个月底计算。
2、单选，需核计。
	

	
	
	5周年≤成立时间＜10周年
	2
	/
	
	
	
	

	
	
	成立时间＜5周年
	1
	/
	
	
	
	

	2
	注册资金
	注册资金≥5000万元
	2
	/
	
	企业营业执照或国家企业信用信息公示系统网站截图
	单选，需核计。
	

	
	
	1000万元≤注册资金＜5000万元
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	注册资金＜1000万元
	0.5
	/
	
	
	
	

	3
	产品生产时间
	生产时间≥15周年
	3
	
	
	SC镀锌钢导线管或套接紧定式钢导管（JDG线管）的最早生产时间证明材料，如销售合同、第三方检测报告。
	1、以报名公告发布月的当月底计算。2、单选。
	

	
	
	· 10周年≤生产时间＜15周年
	2
	
	
	
	
	

	
	
	生产时间＜10周年
	1
	
	
	
	
	

	4
	产品近3年销售额
	近3年销售额≥1亿元
	2
	
	
	SC镀锌钢导线管和套接紧定式钢导管（JDG线管）的出货清单、销售合同或其它证明材料。
	1、近3年指2019～2021年度。
2、单选。
	

	
	
	0.5亿元≤近3年销售额＜1亿元
	1
	
	
	
	
	

	
	
	近3年销售额＜0.5亿元
	0.5
	
	
	
	
	

	5
	产品生产企业的厂房面积
	建筑面积≥10000m2
	2
	/
	
	1、房屋产权证明或租赁合同（租期5年以上）及生产线面积示意图等。
2、生产工厂的隶属关系或控股证明（如有）。
	单选，需核计。
	

	
	
	5000m2≤建筑面积＜10000m2
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	建筑面积＜5000m2
	0.5
	/
	
	
	
	



[bookmark: _Toc16511298][bookmark: _Toc122107226]
证明材料3.1：企业成立时间证明
[bookmark: _Toc476231002][bookmark: _Toc475436359]1.1 企业营业执照等能证明企业成立时间的材料。

6

[bookmark: _Toc122107227][bookmark: _Toc16511301]证明材料3.2：申报企业注册资金证明
2.1 企业营业执照或国家企业信用信息公示系统网站截图。
[bookmark: _Toc122107228]
证明材料3.3：申报产品生产时间证明

3.1  SC镀锌钢导线管或套接紧定式钢导管（JDG线管）的最早生产时间证明材料，如销售合同、第三方检测报告。 
8

[bookmark: _Toc122107229]证明材料3.4：申报产品近3年销售额证明
[bookmark: _Toc16511303][bookmark: _Toc475436362][bookmark: _Toc476231005]4.1 SC镀锌钢导线管和套接紧定式钢导管（JDG线管）的出货清单、销售合同或其它证明材料。
[bookmark: _Toc122107230]
证明材料3.5：申报产品生产企业的厂房面积证明
5.1 房屋产权证明或租赁合同（租期5年以上）及生产线面积示意图等。
5.2 生产工厂的隶属关系或控股证明（如有）。
[bookmark: _Toc122107231]
表4  套接紧定式钢导管（JDG）供应商采购渠道及生产设备评价表
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	[bookmark: _Toc16511305]二
	采购渠道及生产设备
	8
	
	

	1
	采购渠道
	生产基材从大型钢铁厂采购
	3
	
	
	1、钢铁厂出具的销售发票和采购合同。
2、申报企业的仓库照片或视频。
	1、近3年年平均营业收入大于100亿的钢铁厂为大型钢铁厂。
2、单选。
	

	
	
	生产基材从其它钢铁厂采购
	1
	
	
	
	
	

	2
	生产设备
	有热浸镀锌设备
	1
	/
	
	1、热浸镀锌设备的发票和采购合同。
2、设备的现场照片或视频。
	1、生产设备必须为申报工厂自有设备。
2、需核计。
	

	
	
	有全自动平头倒角设备
	1
	/
	
	1、设备的发票和采购合同。
2、设备的现场照片或视频。
	1、生产设备必须为申报工厂自有设备。
2、需核计。
	

	
	
	JDG镀锌线管生产线≥3条
	2
	/
	
	1、设备的发票和采购合同。
2、每条生产线的现场照片或视频。
	1、生产设备必须为申报工厂自有设备。
2、需核计。
	

	
	
	JDG镀锌线管生产线＜3条
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	有SC 镀锌钢导线管生产线
	1
	/
	
	1、设备的发票和采购合同。
2、生产线的现场照片或视频。
	1、生产设备必须为申报工厂自有设备。
2、需核计。
	


[bookmark: _Toc122107232]
证明材料4.1：申报采购渠道证明
[bookmark: _Toc16511306]1.1 生产基材从大型钢铁厂采购，提供钢铁厂出具的销售发票和采购合同，申报企业的仓库照片或视频。
1.2 生产基材从其它钢铁厂采购，提供钢铁厂出具的销售发票和采购合同，申报企业的仓库照片或视频。
[bookmark: _Toc122107233]
证明材料4.2：申报有热浸镀锌设备证明
2.1 热浸镀锌设备的发票和采购合同。
2.2 热浸镀锌设备的设备的现场照片或视频。


14

[bookmark: _Toc122107234]证明材料4.3：申报有全自动平头倒角设备证明
3.1设备的发票和采购合同。
3.2设备的现场照片或视频。


32

[bookmark: _Toc122107235]证明材料4.4：申报JDG镀锌线管生产线证明
4.1 设备的发票和采购合同。
4.2 每条生产线的现场照片或视频。

[bookmark: _Toc122107236]证明材料4.5：申报有SC 镀锌钢导线管生产线证明
5.1 设备的发票和采购合同。
5.2 生产线的现场照片或视频。
[bookmark: _Toc122107237][bookmark: _Toc16511307]
表5  套接紧定式钢导管（JDG）供应商产品检测能力情况
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	三
	产品检测能力
	5
	
	

	1
	材料及成品检测能力
	有万能材料试验机
	1
	
	
	1、企业质控文件，如企业标准、检测作业指导书、检验员培训管理文件等。
2、检测设备的发票、采购合同和设备照片。
3、检验员具备检测能力的证明文
件，如检验员证、设备培训记录等。
4.检测设备由具
有CNAS证书的
第三方计量单位校准合格。
5.企业内部检测实验室的组织架构及岗位职责说明。
	1、JDG镀锌线管耐腐蚀性采用GB/T
20041.1-2015
《电缆管理用导管系统第1部分：通用要求》中14.2条款规定的设备。
2、检测设备必须为申报企业自有设备。
3、多选。
	

	
	
	有镀锌层重量或镀锌层厚度的检测设备
	1
	
	
	
	
	

	
	
	有镀锌钢管耐腐蚀性的检测能力
	1
	
	
	
	
	

	2
	实验室资质
	有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室CNAS证书
	2
	/
	
	有效的CNAS证书
	1、CNAS实验室必须是申报企业自有实验室。CNAS证书上企业名称与申报企业名称相同。
2、需核计。
	



[bookmark: _Toc122107238]
证明材料5.1 提供材料及成品检测能力证明文件
注：提供以下文件 1、企业质控文件，如企业标准、检测作业指导书、检验员培训管理文件等。2、检测设备的发票、采购合同和设备照片。3、检验员具备检测能力的证明文件，如检验员证、设备培训记录等。4.检测设备由具有CNAS证书的第三方计量单位校准合格。5.企业内部检测实验室的组织架构及岗位职责说明。

1.1 提供有万能材料试验机材料及成品检测能力证明。


1.2提供有镀锌层重量或镀锌层厚度的检测设备材料及成品检测能力证明。


1.3 提供有镀锌钢管耐腐蚀性的检测能力材料及成品检测能力证明。


[bookmark: _Toc122107239][bookmark: _Toc16511309]
证明材料5.2：实验室资质证明
[bookmark: _Toc498688546]2.1 有效的CNAS证书。
[bookmark: _Toc16511311][bookmark: _Toc122107240][bookmark: _Toc16511312]
表6  套接紧定式钢导管（JDG）供应商研发能力与技术水平评价表
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	四
	研发能力与技术水平
	22
	
	

	1
	与申报产品相关的标准和规范
	国家标准：_____项
	最多8分
	/
	
	1、提供申报企业参与制修订的现行有效的标准文本（封面和前言页）。标准应与电缆管理用刚性金属导管相关。
2、若标准在制修订过程中，则需提供标准归口单位出具的证明文件。
	1、国家标准2分/项，行业标准1分/项，地方标准0.5分/项，团体标准0.2分/项，企业标准0.1分/项。
2、多选，需核计。
	

	
	
	行业标准：_____项
	
	/
	
	
	
	

	
	
	地方标准：_____项
	
	/
	
	
	
	

	
	
	团体标准：_____项
	
	/
	
	
	
	

	
	
	企业标准：_____项
	
	/
	
	
	
	

	2
	与申报产品相关的专利、软件著作权
	发明专利：_____项
	最多8分
	/
	
	1、专利证书、软件著作权证书复印件。
2、知识产权内容应涉及电缆管理用刚性金属导管的研发、生产加工和贮存等环节。
	1、发明专利2分/项，实用专利0.5分/项，计算机软件著作权0.4分/项，外观设计专利0.2分/项。
2、多选，需核计。
	

	
	
	实用新型专利：_____项
	
	/
	
	
	
	

	
	
	计算机软件著作权：_____项
	
	/
	
	
	
	

	
	
	外观设计专利：_____项
	
	/
	
	
	
	

	3
	国家高新技术企业
	有国家高新技术企业证书
	2
	/
	
	提供有效期内的国家高新技术企业证书。
	需核计。
	

	4
	工程技术研究中心
	国家级工程技术研究中心
	2
	/
	
	政府部门出具的工程技术研究中心批文
	单选，需核计。
	

	
	
	省级工程技术研究中心
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	市级工程技术研究中心
	0.5
	/
	
	
	
	

	5
	荣誉奖励
	省部级及以上政府单位或其直接所属的政府单位颁发的荣誉和奖励
	2
	/
	
	荣誉证书、奖励证书或政府部门的批文。
	单选，需核计。
	

	
	
	副省级和市级政府单位或其直接所属的政府单位颁发的荣誉和奖励
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	区级政府单位颁发的荣誉和奖励
	0.5
	/
	
	
	
	

	
	
	行业协会颁发的荣誉和奖励
	0.2
	/
	
	
	
	



[bookmark: _Toc122107241]
证明材料6.1：与申报产品相关的标准和规范证明
1.1 标准清单
	标准名称
	标准编号

	
	

	
	

	
	


可自行添加行数。

1.2 标准
[bookmark: _Toc475436369][bookmark: _Toc498688547][bookmark: _Toc476231013][bookmark: _Toc120690315]（提供申报企业参与制修订的现行有效的标准文本（封面和前言页）。标准应与电缆管理用刚性金属导管相关。若标准前言页无参编单位名称，则需提供标准归口单位出具的参编证明。若标准在制修订过程中，则需提供标准归口单位出具的证明文件。）
[bookmark: _Toc122107242]
证明材料6.2：与申报产品相关的专利、软件著作权
须附上专利证书。（知识产权内容应涉及电缆管理用刚性金属导管的研发、生产加工和贮存等环节。）
1、知识产权数量
	专利类型
	专利数量/项

	发明专利
	

	实用新型专利
	

	计算机软件著作权
	

	外观专利
	


2、知识产权清单
	序号
	专利名称
	专利类型

	1
	
	例：发明专利

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


………

3、知识产权证书扫描件

[bookmark: _Toc122107243]证明材料6.3：国家高新技术企业证明
3.1  提供有效期内的国家高新技术企业证书
[bookmark: _Toc122107244]
证明材料6.4：工程技术研究中心证明
4.1  提供政府部门出具的（国家级/省级/市级）工程技术研究中心批文证明。
[bookmark: _Toc122107245]
证明材料6.5：提供荣誉奖励证明
5.1  提供省部级及以上政府单位或其直接所属的政府单位、副省级和市级政府单位或其直接所属的政府单位/区级/行业协会颁发的荣誉证书、奖励证书或政府部门的批文。




[bookmark: _Toc16511316][bookmark: _Toc122107246][bookmark: _Toc475436372][bookmark: _Toc498688550][bookmark: _Toc476231016]表7  套接紧定式钢导管（JDG）供应商管理体系评价表
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	五
	管理体系
	14
	
	

	1
	管理体系认证
	质量管理体系ISO 9001认证证书
	2
	/
	
	1.有效期内的体系认证证书。若认证证书要求加贴年审标志，则必须加贴年审标志，否则不计分。
2.相应的管理体系文件等。
	多选，需核计。
	

	
	
	环境管理体系ISO 14001认证证书
	2
	/
	
	
	
	

	
	
	职业健康安全管理体系OHSAS18001认证证书或ISO45001认证证书
	2
	/
	
	
	
	

	2
	质量管理体系连续运行时间
	运行时间≥15年
	3
	/
	
	历年质量管理体系ISO 9001认证证书（运行时间证明）。
	1、以报名公告发布月份的上月底计算。
2、质量管理体系证书时间有效期必须连续，不连续的按照最近断层时间节点计算（按断层时间的当月计算）。
3、单选，需核计。
	

	
	
	10年≤运行时间＜15年
	2
	/
	
	
	
	

	
	
	运行时间＜10年
	1
	/
	
	
	
	

	3
	质量可追溯手段
	有二维码、条形码、标识系统等可追溯到产品的产地、批次等手段。
	2
	/
	
	样品照片或视频。
	需核计
	

	4
	质量管理水平
	每批产品附带产品合格证、质量检验记录等。
	1
	/
	
	合格证、产品检验报告等。
	需核计
	

	5
	价格管理体系
	具备价格管理文件
	1
	
	
	产品价格与原材料价格关联调整的管理文件等。
	多选
	

	
	
	有与申报产品相关的统一、稳定的销售价格目录。
	1
	
	
	产品价格目录等。
	
	



[bookmark: _Toc16511317][bookmark: _Toc122107247]
证明材料7.1：供应商管理体系证明
需提供最新并在有效期内的管理体系证书扫描件。
1.1 ISO 9001


1.2 ISO 14001


1.3 OHSAS 18001或ISO 45001



[bookmark: _Toc122107248]证明材料7.2：供应商质量管理体系运行情况
2.1 提供历年质量管理体系ISO 9001认证证书（运行时间证明）。
注：质量管理体系证书时间有效期必须连续，不连续按照断层时间节点计算运行时间（按断层时间的当月计算）。

[bookmark: _Toc122107249]
证明材料7.3：质量可追溯手段认证文件
注：提供样品照片或视频。
3.1  提供有二维码、条形码、标识系统等可追溯到产品的产地、批次等手段。
[bookmark: _Toc122107250]
证明材料7.4：质量管理水平认证文件
注：提供合格证、产品检验报告等。
4.1  提供每批产品附带产品合格证、质量检验记录等。
[bookmark: _Toc122107251]
证明材料7.5：价格管理体系认证文件
5.1  提供产品价格与原材料价格关联调整的管理文件等。










5.2  提供与申报产品相关的统一、稳定的销售价格目录。


[bookmark: _Toc122107252][bookmark: _Toc16511321][bookmark: _Toc498688553][bookmark: _Toc476231019][bookmark: _Toc475436375]
表8  套接紧定式钢导管（JDG）供应商产品应用情况评价表
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	六
	产品应用情况
	26
	
	

	1
	政府投资重点项目
	国家级重点工程项目：    项
	此3项合计最高得24分
	
	
	1、国家级重点工程需提供国家部委批文或官方媒体的新闻报道截图以证明级别。
2、省、市级重点工程项目需提供产品应用所在省、市政府部门批文或官方媒体的新闻报道截图。
3、工程项目不限于医院、学校、港口、道路和车站等。
4、工程项目清单；套接紧定式钢导管（JDG)销售合同或中标通知书等证明材料。
	1、国家级重点工程4分/项，省、市级重点工程2分/项。
2、公共建筑项目2分/项。
3、通过代理商渠道签署项目合同的，需提供该项目的授权协议，否则此工程得分为0。
4、申报企业通过其销售类母公司或子公司签署项目合同的，应提供申报企业与其销售类公司的隶属关系证明材料，该工程方可计算分数。
	

	
	
	省、市级重点工程项目：    项
	
	
	
	
	
	

	2
	公共建筑项目
	产品应用于地标性建筑（超200m的高层或单体计容面积超过10万㎡的建筑）且在该项目中镀锌电线管销售总长度大于20万米：    项
	
	
	
	工程项目清单；套接紧定式钢导管（JDG)销售合同或中标通知书等证明材料。
	
	

	3
	客户的质量与服务反馈
	近3年内，无申报产品因质量问题被采购方向法院起诉或政府主管部门投诉。
	1
	
	
	申报企业的书面承诺书。
	1、近3年指2019～2021年。
2、相关情况予以公示，未如实提供情况的申报企业将被取消申报资格。
	

	4
	监督抽查
	近3年内，申报产品在各级监督抽查中未发现不合格情况。
	1分
	
	
	申报企业的书面承诺书。
	1、近3年指2019～2021年。
2、相关情况予以公示，未如实提供情况的申报企业将被取消申报资格。
	



[bookmark: _Toc122107253]
证明材料8.1：项目应用证明
1、 项目清单（合同签订时间不早于2019年1月1日）
	序号
	项目名称
	合同签订时间
（格式：年\月\日）
	符合条件

	1
	
	
	国家级重点工程项目
省、市级重点工程项目
公共建筑项目

	项目证明材料（附上合同与供货清单）




	国家级重点工程项目、省、市级重点工程项目或大型公共建筑项目证明：




	序号
	项目名称
	合同签订时间
（格式：年\月\日）
	符合条件

	2
	
	
	□国家级重点工程项目
□省、市级重点工程项目
□公共建筑项目

	项目证明材料（附上合同与供货清单）


	国家级重点工程项目、省、市级重点工程项目或大型公共建筑项目证明：



	序号
	项目名称
	合同签订时间
（格式：年\月\日）
	符合条件

	3
	
	
	□国家级重点工程项目
□省、市级重点工程项目
□公共建筑项目

	项目证明材料（附上合同与供货清单）




	国家级重点工程项目、省、市级重点工程项目或大型公共建筑项目建筑证明：





注：（1）表格可自行添加行数；
（2）同一项目，不重复记分；故符合条件单选：①国家重点项目；②省、市级重点工程项目；③大型公共建筑项目。
（3）项目应与申报产品（套接紧定式钢导管）相关；
（4）项目未提供合同等证明材料，该项目不计分；
（5）单体计容面积：单个建筑且不包含地下室与架空层的建筑面积；
（6）若合同为代理商签订，须在合同（附上供货清单）中体现供货产品为申报品牌，并提供该项目的代理商授权协议。申报企业通过其销售类母公司或子公司签署项目合同的，应提供申报企业与其销售类母/子公司的隶属关系证明材料，否则此工程不得分。
· 大型公共建筑项目建筑
产品应用于地标性建筑（超200m的高层或单体计容面积超过10万㎡的建筑）且在该项目中镀锌电线管销售总长度大于20万米的证明材料，如无法判断高度或项目面积，则该项目不计分。

[bookmark: _Toc122107254]
证明材料8.2：申报企业书面承诺书
[bookmark: _Toc16511324][bookmark: _Toc498688554][bookmark: _Toc498687310]

  承  诺  书

致：深圳市建筑工务署
作为深圳市建筑工务署（以下简称“贵署”）材料设备参考品牌申报单位，根据贵署《深圳市建筑工务署关于开展套接紧定式钢导管（JDG）参考品牌征集的通知》的相关要求，我司郑重承诺如下：
一、我司承诺近3年内，申报品牌的产品没有发生客户质量的有效投诉。
二、我司承诺近3年内，申报品牌的产品在国抽、省抽及市抽中没有发生抽检结果不合格的情况。

承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
联系人及联系电话：
年  月  日
[bookmark: _Toc122107255][bookmark: _Hlk13302169][bookmark: _Toc16511325]
表9  套接紧定式钢导管（JDG）供应商供货及售后服务能力评价表
	序号
	项  目
	评分点
	分值
	自评得分
	核计得分
	企业报名需
提供的资料
	备注
	佐证资料页码

	七
	供货及售后服务能力
	13
	
	

	1
	售后服务机构地址
	位于深圳市（含深汕合作区）
	2
	/
	
	售后服务机构授权书、营业执照或房屋租赁证明等。
	单选，需核计。
	

	
	
	位于珠三角地区（不含深圳市）
	1
	/
	
	
	
	

	
	
	其它地区
	0
	/
	
	
	
	

	2
	售后服务体系
	具备可操作性的售后服务体系管理文件
	1
	
	
	售后服务制度文件等。
	服务及投诉记录是可追溯的。可追溯至产品的批号、产地、生产日期等及相关生产服务人员。多选
	

	
	
	售后服务记录文件具有可追溯性
	1
	
	
	售后服务或投诉等记录文件等。
	
	

	
	
	售后服务人员为申报企业自有员工
	2
	/
	
	人员名单、报名公告发布月近3个月的社保证明。
	单选，需核计。
	

	
	
	售后服务人员外包
	0.5
	/
	
	
	
	

	
	
	售后专业技术人员≥3人
	1
	/
	
	人员名单、专业技术人员证明文件，如职称证、职业资格证书等。
	单选，需核计。
	

	
	
	售后专业技术人员＜3人
	0.5
	/
	
	
	
	

	3
	响应时间
	响应时间≤24小时
	2
	
	
	申报企业联系人在收到项目工程通知后到达现场的时间，企业提供承诺书。
	单选。
	

	
	
	24小时＜响应时间≤48小时
	1
	
	
	
	
	

	
	
	响应时间＞48小时
	0.5
	
	
	
	
	

	4
	供货来源
	生产企业直销
	2
	
	
	1、生产企业供货来源承诺书。
2、代理商授权书。
	单选。若工厂直销和代理商销售同时存在，则只勾选直销。
	

	
	
	代理商销售
	1
	
	
	
	
	

	5
	供货周期
	申报产品供货周期管理文件
	1
	
	
	申报产品供货管理文件及周期表、供货方案等。
	1、供货时间明显不合理，得0分。
2、供货周期作为今后供货依据。
3、多选。
	

	
	
	申报产品供货周期表
	1
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc122107256][bookmark: _Toc120690328]
证明材料9.1：售后服务机构信息
1.1  售后服务机构名称：
1.2  售后服务机构地址：
1.3  售后服务机构联系人：
1.4  售后服务机构联系电话：
1.5  售后服务机构照片：
1.6  售后服务机构授权书：
[bookmark: _Toc120690329][bookmark: _Toc122107257]
证明材料9.2：售后服务体系
2.1 售后服务制度文件
2.2 售后服务记录文件具有可追溯性相关证明文件。
2.3 人员名单、报名公告发布月近3个月的社保证明。
2.4 售后专业技术人员，人员名单、专业技术人员证明文件，如职称证、职业资格证书等。



[bookmark: _Toc120690330][bookmark: _Toc122107258]证明材料9.3：售后响应时间承诺书
3.1  申报企业联系人在收到项目工程通知后到达现场的时间，企业提供承诺书。
[bookmark: _Toc122107259]
证明材料9.4：供货来源证明
4.1  生产企业直销提供生产企业供货来源承诺书；代理商销售提供代理商授权书。
[bookmark: _Toc122107260]
证明材料9.5：供货周期证明
5.1 提供申报产品供货管理文件及周期表、供货方案等。

[bookmark: _GoBack]
